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Product omschrijving.
SpeeTrap 12

De SpeeTrap 12 is een bevestigingstool gemaakt van
gerecycled kunststof. Hiermee bevestig je eenvoudig
2 SpeeTube @12mm verwarmingsbuizen parallel aan
elkaar op de vloer, wand of plafond. Toepasbaar op
plaatsen waar geen SpeeTile matten liggen,
bijvoorbeeld bij de verdeler of plaatsen waar de
SpeeTube @12mm door de muur moet worden
doorgevoerd. Bij de verdeler passen geen SpeeTile
matten, omdat er dan niet genoeg ruimte is om de
SpeeTube verwarmingsbuizen naar de verdeler te
begeleiden, met de SpeeTrap wel. Op deze manier
worden de verwarmingsbuizen strak en op de juiste
hoogte gefixeerd en blijven deze niet op het
oppervlakte zweven. Dit zorgt ervoor dat het geheel
strak, glad en professioneel afgewerkt kan worden

Minimale opbouwhoogte

Onderling te koppelen

De heeft 1 bevestigingspunt in het
midden. Voor de bevestiging kunnen de pluggen uit
het SpeeTile systeem worden gebruikt. Ook zijn de

Uitgebalanceerde minimale h.o.h.
afstand buis van 28mm

SpeeTraps onderling met elkaar te verbinden door
deze aan elkaar te klikken, zodat er zoveel mogelijk
verwarmingsbuizen begeleid kunnen worden op
een klein oppervlakte.

Fixeert de SpeeTube @12mm

Bevestigen met de plug uit de
SpeeTile tegel om de 25 cm
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Materiaal en kleur Polypropyleen recycle zwart
Lengte x breedte 58x30mm
Hoogte 14mm
Verwarmingsbuis @12mm WARP Systems SpeeTube
Hart op hart (h.o.h.) afstand verwarmingsbuis | 28mm
H.o.h. afstand bij koppelen SpeeTraps 28mm
I Plug
Plug SpeeTile (zit in iedere tegel)
Boormaat @5 of @6mm (verschilt per ondergrond)
Diameter inslagplug @7mm
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