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De SpeeTurn is een geleidingsbocht van gerecycled 
kunststof waarmee de SpeeTube Ø10mm 
verwarmingsbuis een bocht van 90° kan maken. 
Door twee SpeeTurn geleidingsbochten te 
combineren kan de SpeeTube van vloer naar wand, 
van wand naar wand en van wand naar plafond 
worden geleid zonder te knikken. Hakken of breken 
in hoeken is hiermee verleden tijd. De SpeeTurn 
heeft drie bevestigingspunten waarvan de 2 
zijdelingse, afhankelijk van de toepassing, 
verstelbaar en inklapbaar zijn. Voor de bevestiging 
kunnen de pluggen uit het SpeeTile systeem worden 
gebruikt. Doordat de hoogte van de SpeeTurn gelijk 
is aan de hoogte van de SpeeTile en SpeeTherm 
systemen waar de verwarmingsbuis door loopt, kan 
deze onzichtbaar en glad afgewerkt worden, zonder 
hakken en breken. 

Technische specificaties   

SpeeTurn 10    V2 

SpeeTurn 10  
Product omschrijving. 

 

Verbindingen maken van vloer naar 
wand / wand naar wand/ wand naar 
plafond 

 
 

   
 

   
    

SpeeTurn 10  

SpeeTurn 10  

Een doorvoerbocht naar de verdeler 

 
 

Plug  

Buisbegeleiding zonder knikken 

 
 
Totale opbouwhoogte vloer 15mm 
inclusief SpeeTop egalisatiemortel  

 
 
Totale opbouwhoogte wand/ 
plafond 20mm inclusief stuuk/leem 

  

 
 

  

Materiaal en kleur Polypropyleen recycle zwart  
Lengte x breedte  45x45mm 
Hoogte  12,75mm 
Radius  37,5mm 
Verwarmingsbuis  Ø10mm WARP Systems SpeeTube  

Plug SpeeTile (zit in iedere tegel)  
Boormaat  Ø5 of Ø6mm (verschilt per ondergrond) 
Diameter inslagplug  Ø7mm 

Omdat het SpeeTile systeem geschikt is voor zowel 
vloeren, wanden als plafonds is het maken van 
eenvoudige en snelle verbindingen tussen deze 
oppervlaktes belangrijk. Zo kan een gehele ruimte 
eenvoudig op dezelfde verdeler worden 
aangesloten. 


